
Preis
inkl. 20% MwSt.

Anschlüsse
HDMI Ausgang*1,USB *4 ,LAN *1, VGA *1, 
HDMI in 1x, DVI in 1x, VGA in 1x

SSD 128G

Internet Verbindung WIFI, LAN

CPU I3

interner Speicher DDR3 4G

OS Win10 Beta

Zubehör

Mainboard Hardware Konfiguration

Betriebstemperatur -40°C——55°C

Lautsprecher 2 x 10 Watt

Touchscreen- Typ 10- Punkt PCAP - Touchscreen

Netzkabel, Schlüssel

OSD Sprache English, Chinese, French, German, Italian, Spanish,Arabic

Gehäusematerial Galvanisierter Stahl, Outdoor- Lackierung, Korossionsschutz

Geräteabmessungen 1960mm x 850mm x 260mm - Gewicht: 150 kg

Transportbox (Holz) 2120mm x 1040mm x 560mm - Gewicht: 200 kg

Foto- Formate JPEG 、BMP 、GIF 、PNG

Audio- Formate MP3、WAV、WMA

Video- Formate
MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、MPEG、R
M、RMVB、MKV、MOV、HDMOV、M4V

Lebenserwartung > 50000 (Stunden)

Spannungsversorgung AC 110V~240V,50/60HZ

Leistungsaufnahme 280W maximal (automatische Helligkeitssteuerung)

Ansprechzeit 8 (ms) circa

Kontrast 1400:1

Betrachtungswinkel 178°/178°(H/V)

Lüftung Lüfter mit patentierter Steuerung, inkl. Heizung

                                                

55 Zoll Haltestellen - Infoterminal, Outdoor IP65, mit PC (Win 10 Beta), PCAP- Touchscreen und Ventilatoren

Model No.

WAS550BusWin
TouchPCAPOutVent

Display- Spezifikationen:

Auflösung 1920*1080

Display - Abmessungen 1214*684mm

Glas / Helligkeit AR reflexionsarm, 5mm, laminierte, vandalensichere Beschichtung, 
2000cd/m2 mit automatischer Anpassung (Sensor)

Anzahl der Farben 16.7M
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