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BA160 / BA190 / BA240
Modulare Anrufsäule aus Aluminiumprofil zur Montage der Tür- und Notruftelefone
AMPHITECH
■ BA160: Höhe 1600 mm für PKW und Personen mit eingeschränkter Mobilität
■ BA190: Höhe 1900 mm für Nutzfahrzeuge und Fußgänger
■ BA240: Höhe 2400 mm für LKW und PKW

Eigenschaften
■ Stadtmobiliar-Design in individuellen Farben (RAL Farbpalette Classic)
■ Schlagfester Säulenkopf aus thermogeformtem Polycarbonat
■ Nach hinten versetzte Frontblende zur Optimierung der Sprachqualität und zum Schutz der

eingebauten Geräte
■ Einfache Montage des Zubehörs auf der internen DIN-Schiene über die gesamte Höhe
■ Modulare Frontblende ohne sichtbare Schrauben mit Belüftungsmodulen

Optionen und Zubehör
■ Säulenkopf mit Beleuchtung und Blinklicht
■ Verstärkter Klingelton
■ Betonsockel oder Stehbolzen zur Befestigung des Säulenfußes
■ GSM Modul
■ Netzteile mit Akku

VoIP Türfreisprechtelefon in Anrufsäule 
IPAC 500-21B

Freisprechtelefone in Anrufsäule
Analog: GAP01BI / VoIP: IP-GAP01B
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